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Cold start ≤70A (100-240VAC)

10~500Hz, 5G, 30min. for each of the axes: X, Y, Z

20~95% RH áåç êîíäåíñàöèè

IP68, UL8750, UL1012, GS(EN61347), CQC, CE

204*67*35 mm (Ä*Ø*Â)

-35~+50°Ñ 

IP68**

FCC part 15classB EN55015

12V

8,33A

100W

≤150mV
±2,5% (11,7-12,3V)

100~240VAC

50~60Hz

≥90%
1,1A/115VAC   0,55A/230VAC

-40~+80°C, 10~95% RH

I/P-O/P: 3,75KVAC/10mA/3S. I/P-Case: 1,8KVAC/10mA/3S
100MOhm Max/500VDC /3S

50000hrs. MIL-HDBK-217F (25°C)

ГАРАНТИЯ5 ЛЕТ
* Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ: 

îò -40 äî +80 Ñ
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà: 
îò -35 äî +50 Ñ

ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈß

MBPS-W-100-12

≥0,95

0,88Kg

Âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü;

Âûñîêàÿ íàäåæíîñòü;

Êîìïîíåíòû íàèâûñøåãî êà÷åñòâà;

Çàùèòà îò êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ, ïåðåãðóçêè, 
ïåðåãðåâà, ïðåâûøåíèÿ íàïðÿæåíèÿ;

Ñîîòâåòñòâèå ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì;

Êîìïàêòíûå ðàçìåðû;

3 ãîäà ãàðàíòèè.

ОСОБЕННОСТИ:

Технические характеристики

ÂÛÕÎÄ

ÂÕÎÄ

ÇÀÙÈÒÀ

ÎÊÐÓÆÀÞÙÀß
ÑÐÅÄÀ

ÄÐÓÃÎÅ

Çàùèòà îò êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ

Çàùèòà îò ïðåâûøåíèÿ íàïðÿæåíèÿ

Çàùèòà îò ïðåâûøåíèÿ òîêà

Çàùèòà îò ïåðåãðåâà

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
È EMC

MTBF

ÐÀÇÌÅÐ

EMC

ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈÅ ÈÇÎËßÖÈÈ

ÂÛÄÅÐÆÈÂÀÅÌÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ

ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÂÈÁÐÀÖÈÈ

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ È ÂËÀÆÍÎÑÒÜ ÕÐÀÍÅÍÈß

ÂËÀÃÎÇÀÙÈÒÀ

ÐÀÁÎ×Àß ÂËÀÆÍÎÑÒÜ

ÐÀÁÎ×Àß ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ

ÏÓÑÊÎÂÎÉ ÒÎÊ (max.)

ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ ÌÎÙÍÎÑÒÈ

ÏÅÐÅÌÅÍÍÛÉ ÒÎÊ

ÊÏÄ
×ÀÑÒÎÒÍÛÉ ÄÈÀÏÀÇÎÍ

ÄÈÀÏÀÇÎÍ ÏÈÒÀÞÙÅÃÎ ÍÀÏÐßÆÅÍÈß

ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ

ÄÎÏÓÑÒÈÌÎÅ ÎÒÊËÎÍÅÍÈÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈß

ØÓÌÛ È ÏÓËÜÑÀÖÈÈ (max.)
ÍÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎÙÍÎÑÒÜ

ÍÎÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÒÎÊ

ÂÅÑ

8 (800) 555�86�82

sale@maksiled.ru

            www.maksiled.ru ПРОДУКЦИЯ ПРЕМИУМ�КЛАССА

*При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза

 Гарантия действует при условии соблюдения не более чем 70% нагрузки

**Для использования внутри и снаружи помещений, исключая воздействие 

   прямых солнечных лучей.


